Lanyard mit einem Haken und Sicherheitsverschluss

20 mm
403 mm 403 mm
l 967 mm l l 967 mm l
Vorderseite 20 mm | 25 mm
. Bereich ereic
Bereich Sicherheitsverschluss Karabinerhaken

Karabinerhaken
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Ruckseite

Hinweise und Tipps

zu liefernde Grofe: 971 x 25 mm ' W . . . ” A .
Alle Farben in CMYK - keine Schmuckfarben verwenden! Fir's beste Druckergebnis: NEON Farben Bitte beachten Sie, dass die Position des Drucks auf der Riickseite nicht eindeutig festgelegt
Farben kénnen 5-10% abweichen Mindestschrifthdhe 10 pt Als Volltonfarbe anlegen und folgendermafen benennen: werden kann. Die Positionierung auf der Riickseite WIRD von Band zu Band variieren.
i i i Mindestlini tark itiv 2 pt . : : o , .
vertikal 2,5 mm / horizontal 2 mm Beschnitt Es wird auf weiBem Band gedruckt indesTiniensTaTKe postiver ) Neon-Griin Hier empfiehlt sich ein wiederkehrendes Motiv oder auch eine durchgehende Farbgebung.
(muss mit Hintergrundfarbe geflllt werden)
. Mindestlinienstirke negativ 3 pt . Neon-Gelb
' I-I B Neon-Pink
lcddddccdaacda Als pdf (x-1a oder x-4), tiff oder JPG-Datei speichern
2,5 mm Sicherheitsabstand zum Beschnitt Bildauflésung 300 dpi
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Schriften in Pfade umwandeln (vektorisieren)
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